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●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
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A-1146-3

止め金
Stopper plate

止め金は別売です。640～
644ページの□8穴の中から
お選びください。
Select the stopper plate 
with □8-hole on page 
640 to 644.

パネル穴明け寸法
Panel drilling 
dimensions
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A-1146-3

封印することが可能
Can be sealed.

使用例
Example of application
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A-1146-2

A-121-H

A-1146-2用
ステンレス防水キャップ
Steinless waterproof cap
for A-1146-2
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パネル穴明け寸法
Panel drilling 
dimensions
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〔A-1146-2〕

〔A-120-2 キャップ〕
cap

〔A-121-H〕

A-1146-3
A-146-3
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※A-120-2キャップはロックハンドル側の形状によって取付けビスが干渉することがあります。取付けは現物を確認の上お願いします。
The fitting screws may get in the way depending on the shape of the lock handle.(A-120-2) When installing please check the actual item being fitted.

A-120-2 キャップ
 cap
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パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号
Product No. 

材　質
Material 

表面処理
Finish 

製品質量（g）
 Mass 

最大適用板厚
Max. applicable panel thickness 

コード
Code 

A-1146-2 ● ステンレス鋼鋳物（SUS304）
 Cast stainless steel 

ビーズショット処理
Beading process 75 1 00741

A-1146-3 ● ステンレス鋼鋳物（SUS304）
 Cast stainless steel 

ビーズショット処理
Beading process 85 1 00928

A-146-3 ● 亜鉛合金（ZDC）
 Zinc alloy 

梨地クロムめっき（MZCr）
 Aventurine chrome plating 70 1 00912

A-121-H ● 冷間圧延ステンレス鋼板（SUS304）
 Cold rolled stainless steel plate 

バレル研磨
Barrel polishing 40 00269

A-120-2 キャップ
         Cap 

冷間圧延ステンレス鋼板（SUS304）
 Cold rolled stainless steel plate 

バレル研磨
Barrel polishing 50 00260

 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

ロックハンドル

特徴　Feature
●  封印することができます。（A-1146-3・A-146-3）
●  ステンレス製で耐食性に優れています。（A-1146）
●  左右兼用型
●  Can be sealed.(A-1146-3・A-146-3)
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.(A-1146)
●  For both left-hand and right-hand use.

仕様 ●付 属 品：大ナット・ビスセット
用途 ● 配分電盤・制御盤
納期 ●標準在庫品
備考 ● ステンレス防水キャップ（A-120-2キャッ

プ）が併用できます。（A-1146-2）
● A-1146-2は旧商品番号A-1461です。
● SUS316も製作します。製作ロットはご相

談ください。
●A-121-Hハンドルは別売です。
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止

のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めしま
す。

Specifi cations ●Accessories: Large nut and screws
Specifi c use ● Power/distribution and control boards
Remarks ● Stainless waterproof cap can used together.

(A-1146-2)
●A-1146-2 is the current product No. of A-1461.
●A-121-H handle is optional.
● It is recommended that thread-locking fl uid 

be used to prevent loosening of the mounting 
screws for the catch.

A-1146-2
ステンレス製 LOCK  HANDLESSUS

ステンレス

A-1146-3
ステンレス製

A-146-3
亜鉛合金製 LOCK  HANDLES  WITH  SEALING  SCREWS

封印ビス付ロックハンドル

ロックハンドル


