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パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

AP-268-2-Black
ブラック
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アイボリー
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 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

取手・引手

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. L₁ L₂ L₃ W₁ W₂ W₃ W₄ W₅ H₁ H₂ P R₁ R₂ d 製品質量（g）

Mass
コード Code 

ブラック
Black

グレー
Gray

アイボリー
Ivory

AP-283-1  ● 115 100 13 60 30 30 24.5 24.5 13 13 100  16 3.5 2.4 105 03305 01153 02032
AP-283-2 ● 86 77 10 47 21 26 19 15 10 10 74 10  4  2  60 03306 01154 02033

参考断面図
Reference cross section

AP-283
ゴム製 SOFT-IMAGE  PULLSカラバリ

ソフト取手
特徴　Feature

●  感触がソフトな材質を使用
●  パネル面から突起が少ない。
●  筐体は金属、木工が可能です。
●  Soft touch material is used.
●  Small projection from panel surface.
● Cabinet to which the product is installed is either metal or wood.

仕様 ●材　　質：エラストマー（TPE）
●標 準 色：ブラック・グレー・アイボリー

用途 ● バス・特装車・サービスボックス・
キャビネット・ワゴン

納期 ●標準在庫品
備考 ● 筐体が金属の場合は付属の取付け板をご

使用ください。
●筐体が木製の場合は丸くぎなどをご使用ください。
● ご指定色でも製作します。製作ロットはご

相談ください。
●常温でご使用ください。
● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分

に検証を行ってください。

Specifi -
cations

●Material: Elastomer (TPE)
●Standard color: Black, Gray, Ivory

Specifi c-
use

● Buses, specially equipped vehicles, service 
boxes, cabinets wagons.

Remarks ● If the cabinet is metal, use a supplementary plate.
●If the cabinet is wood, use round head nails.
●Use it at normal temperature.
● Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fl uid.

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

特徴　Feature
●  0.8～10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
●  パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、

工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
●  May be fi tted to panels of all thicknesses from 0.8～10mm.
● Can be easily fi tted by anyone without the use of tools; 

simply insert into the panel and push in the setting clip.

仕様 ●材　　質：PC＋ABS樹脂
●標 準 色：ブラック・アイボリー

用途 ●小型機器・小型扉
納期 ●標準在庫品

●セットクリップはマイナスドライバーな
どで取外しできますが、一度外したもの
は使用しないでください。

●規定外のパネル板厚にご使用の場合は
お問合せください。

Specifi -
cations

●Material: PC+ABS resin
●Standard colors: Black, Ivory

Specifi c use ●Small-sized machinery, small-sized doors 
●The setting clip can be removed using a minus screwdriver, 

but a clip that has once been removed cannot be reused.

規定パネル板厚
Panel thickness

W（パネルカット寸法）
Panel drilling dimensions

0.8 36.0
1.0～1.2 37.0
1.5～1.6 37.5
2.0～2.3 38.5
2.5～2.6 39.0

3.0 39.5
5.0 40.5
7.0 41.5

10.0 43.0

商品番号
Product No. 

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code 

AP-268-2-Black ● 27 04288
AP-268-2-Ivory ● 27 04299 ※ 一度外すと再びご使用することができません。新たにご購入ください。

Once removed, the set clip cannot be reused. 
A new set clip should be purchased.

細目のマイナスドライバーで、セットクリッ
プの爪を引き起こし、矢印の方向へ移動さ
せると簡単に外すことができます。
Using a fine flathead screwdriver, lift 
the hook of the set clip and remove 
in the direction of the arrow.

リサイクル時の取外し方法　How to remove for recycling

AP-268
プラスチック製 ALL-THICKNESS  ONE-TOUCH  EMBEDDED  PULL カラバリ 工具不要

ワンタッチ埋込み取手（板厚0.8～10mm対応）


