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〔B-1075-R　右型〕
 Right type

〔B-75-R　右型〕
 Right type
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特徴　Feature
●  ステンレス製で耐食性に優れています。（B-1075）
●  右型･左型（本図は右型です。）
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.
●  Right or left type. (drawings show the right type)

〔B-1075〕

仕様 ● 材　　質：ステンレス鋼板（SUS304）
● 表面仕上：鏡面バフ研磨

用途 ● 船舶･車両･厨房機器･屋外用機器
納期 ● 標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Mirror surface buffing

Specifi c use ●Ships, vehicles, kitchen and outdoor equipment

〔B-75〕

仕様 ● 材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
● 表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）

納期 ● 標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

特徴　Feature

●  約90°以下で抜けます。
●  右型・左型（本図は右型です。）
●  Can be removed at approx 90°or less.
●  Right or left type. (drawings show the right type)

仕様 ● 材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
● 表面仕上：クロムめっき（MFCr）

用途 ● 取外し扉または蓋
納期 ● 標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
● Finish: Chrome plating (MFCr)

Specifi c use ● Removable doors and covering

ステンレスは穴あき
Stainless-made is 
supplied with hole

鉄は穴なし
Iron-made is supplied

 without hole

抜けない
Cannot be 
removed

約90 以゚下で抜ける
Can be removed at 
approx. 90 o゚r less

商品番号
Product No. 

備　　考
Remarks L₁ L₂ W t P₁ P₂ φD₁ （φD₂） φd₁ φd₂ 

縦2ヶ使用時参考扉質量（kg）
Door mass when using two

pcs vertically (reference) 
製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

B-90-1-L ● 左型 Left type 
50 46 36 1.6 22 38 3 7 3.3 6 7 30

10206
B-90-1-R ● 右型 Right type 10207
B-90-2-L ● 左型 Left type 

40 36 30 1.2 20 28 3 6 4 6 4 14
10208

B-90-2-R ● 右型 Right type 10209
B-90-3-L ● 左型 Left type 

22 22 18 1.0 11 14 2 4.5 3.3 5 2 4
10210

B-90-3-R ● 右型 Right type 10211

商品番号
Product No. 備　考

Remarks
縦2ヶ使用時参考扉質量（kg）

Door mass when using two 
pcs vertically (reference)

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

SUS SPCC SUS SPCC SUS SPCC SUS SPCC 
B-1075-L B-75-L ● ● 左型 Left type 

7
21 23 10679 10175

B-1075-R B-75-R ● ● 右型 Right type 21 23 10680 10176

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

B-90
鉄製 SLIP-JOINT  HINGES  WITH  STOPPERS

B-1075
ステンレス製 

B-75
鉄製 SLIP-JOINT  HINGES

SUS
ステンレス

ストップ付抜差蝶番１型

抜差蝶番


