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特徴　Feature

●  ハンドルとロックをリンクさせる際、ロッド棒の方向
を変えるのに最適です。

●  リンク比は1 : 1・1 : 2の２種類が選べます。
●  When linking the handle and lock, it is suitable for 

changing the direction of the rod.
●  Link ratio can be selected between 1 : 1 and 1 : 2.

仕様

◦材　　質： 冷間圧延鋼板（SPCC）
◦表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理

（MFZn-C）
◦付 属 品： クイックブッシュ（AC-25-Q- 

14）2個

用途 ◦ 各種ハンドル・ロック装置などとのロッド
棒の接続

納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
◦Finish:  Zinc plating chromate treatment 

(MFZn-C)
◦ Accessories:  Two quick bushes (AC-25-Q-14)

Specific-
use

◦ The product is suitable for connecting rod in 
various handle locks

●：RoHS10指令対応品　� ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　� ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲：RoHS10指令に対応可能です。

C-1257

使用例
Example�of�
application

C-865

使用例
Example�of�
application

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 単価 量販価格  

数量 単価 
C-1257 200 21519

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 単価 量販価格  

数量 単価 
C-865 80 22266

C-865
鉄製

ディレクションチェンジャー
DIRECTION��CHANGERS

C-1257
ステンレス製�

コントロールセンター
CENTER��CONTROLS

特徴　Feature

●  φ4ロッド用のコントロールセンターです。
●  最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッ

チが使用可能です。
●  左右兼用型
●  The control center is used with the φ4 rod.
●  Because the maximum stroke is 53 mm almost all kinds 

of latches can be used.
●  This may be used for both the right-hand and left-hand use.

仕様 ◦材　　質： ステンレス鋼板（SUS304）
◦付 属 品：クイックブッシュ（2個）

用途 ◦特装車・コンテナ・建設機械
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ ハンドルA-103・A-100などの角棒付ハン

ドル、ラッチはC-40・C-625などと組合せ
てご使用ください。

◦ 回転角度（85 ）゚はC-1257単体での最大回
転範囲です。φ4クイックブッシュやロッド
棒が接触しない回転角度でご使用ください。

Specifi-
cations

◦Material: Stainless steel plate (SUS304)
◦ Accessories:  Two quick bushes

Specific-
use

◦ Specially equipped vehicles, containers, 
construction machinery.

Remarks ◦ Use in combination the handle with the 
square rod such as A-103 or A-100 and C-40 
or C-625 latch is recommended.

◦ Turning angle (85°) is the maximum turning 
range for C-1257 alone. Ensure that the installed 
turning angle does not allow the φ4 quick 
bushes and rods to come in contact with it.
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