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φ3.2×4長穴
2×Ｍ3用皿穴

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-74 ● 20 22250

C-74用受板
catch plate ● 6.9 70225

板厚t＝1.6
Panel thickness 
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マグネットキャッチ

C-936
プラスチック製

プッシュインクリーンキャッチ
PUSH-IN  CLEAN  CATCHES

特徴　Feature
●  ワンタッチで装着できます。
●  表面の厚みは1.2mmで突出が少なく、フラットな外
観を保ちます。

●  AES樹脂による密閉構造で、耐候性を高めました。金
属粉の発生もありません。

●  1つのサイズで板厚0.8～2.0mmまで対応できます。
●  C-349Nと同じ穴明け寸法です。
● Can be installed in one touch. 
● Surface thickness is 1.2mm with little projection, 
maintains a flat exterior appearance. 

● Air-tight AES plastic construction for greater weather 
resistance. Generates no metal dust. 

● One size accommodates panel thicknesses from 0.8 to 2.0mm.
● Same panel drilling dimensions as C-349N.

仕様
● 材　　質： マグネット／ネオジム

ケース／ AES樹脂
●標 準 色：ブラック、ホワイト

用途 ● 宅配ボックス、計測機器、分電盤
納期 ● 標準品・・・納期お問合せください
備考 ● 受板は別売です。C-349N用をご使用くだ

さい。

Specifi -
cations

● Material:  Magnet: Neodymium
Case: AES plastic

● Standard color: Black, white
Specifi c-

use
● Delivery boxes, measurement equipment, 
distribution panels

Remarks ● Catch plate sold separately. Use strike plate 
for C-349N.

アンチ
パーティクル

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. W₁ W₂ （W₃） W₄ W₅ P 適用板厚（mm）

Applicable panel thickness
吸着力 N

Adsorption 
製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

C-936-1-Black ●
60.5 54.5 59 54.8

0.8～2.0
25 19

24894
C-936-1-White ● 24911
C-936-2-Black ●

40 34 39 34.3 16 9
24895

C-936-2-White ● 24912
C-349N-1用受板

Catch plate ● 64 54 9 70222

C-349N-2用受板
Catch plate ● 42 32 6 70223

使用例
Example of 
application

〔C-349N用受板〕
Catch plate

〔C-936〕
パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions

C-936-1-Black C-936-2-White
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板厚 t＝2 2×M3用皿穴
Panel thickness countersink

C-936-1-Black

ビス1本で取付きます

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature
●  取付け穴が一カ所で取付けが簡単です。
●  取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
●  It's easy to install with only one installation hole.
●  Installation hole is long so the adjustments after 
installation can be made easily.

仕様

● 材　　質：
マグネット／合成ゴム（異方性フェライト磁石）
ケース／ABS樹脂
受板／冷間圧延鋼板（SPCC）

●表面仕上： 受板／ 亜鉛めっきクロメート処理
（MFZn-C）

●標 準 色：ホワイト
●吸 着 力：44N

用途 ●小型分電盤・キャビネット
納期 ●標準在庫品
備考 ●受板は別売です。

Specifi -
cations

● Material: 
Magnet: Synthetic rubber (anisotropic-ferrite)
Case: ABS resin
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)

●Finish: Catch plate:  Zinc plating chromate 
treatment (MFZn-C)

●Standard color: White
●Adsorption: 44N

Specifi c use ● Small distribution boards and cabinets
Remarks ●The catch plate is optional.

〔C-74〕

C-74

Use washer “nominal3”

呼び3の大型ワッシャーを
ご使用ください。

取付け方法
Installation method

C-74
プラスチック製 MAGNETIC  CATCHES

マグネットキャッチ

〔C-74用受板〕
Catch plate

工具不要カラバリ

C-936-2-White

PAT.


